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Streszczenie rozprawy doktorskiej

Wplyw nanoczastek i modyfikacji radiacyjnej
na wlasciwosci zmeczeniowe nowych elastomeréw termoplastycznych do
zastosowan medycznych

Praca dotyczy syntezy, modyfikacji oraz badan wtasciwosci termicznych i mechanicznych
semikrystalicznych poli(alifatyczno/aromatycznych-estréw) (PED). Multiblokowe elastomery
termoplastyczne PED zbudowane s3 z blokéw jak w poli(tereftalanie butylenu) (PBT), tworzacych
segmenty sztywne, i z estrow butylenowych dimeru kwasu ttuszczowego (DLA), tworzacych segmenty
gigtkie. Kopolimery PED modyfikowano, wprowadzajac podczas syntezy nanometryczne czastki SiO; o
zmiennym udziale (0,2; 0,5; 0,7 i 1% wag.); zsyntezowane materiaty nastepnie poddano dziataniu
wigzki szybkich elektronéw o intensywnosci 25 i 50 kGy. Budowe chemiczng kopolimeréw PED
zbadano za pomoca spektroskopii ATR-FTIR oraz *H NMR. Strukture fazowa materiatéw
modyfikowanych nanoczgstkami i promieniowaniem jonizujacym okreslono na podstawie wynikéw
badar DSC, TEM, DMTA oraz, oznaczenia zawartoéci frakcji zelowej. Wtaéciwosci mechaniczne
oceniono na podstawie badan quasi-statycznych, wyznaczajgc wytrzymato$c¢ na rozciaganie, a takze
wartosci modutu sprezystosci podiuznej oraz podczas testéw dynamicznych ~ krdtko-

i dlugoterminowych badar zmeczeniowych metodami petli histerezy SILT i SLT.

Niniejsza praca opisuje wplyw dodatku nanonapetniacza i modyfikacji radiacyjnej na
wymienione wiasciwosci fizykochemiczne elastomeréw termoplastycznych PED. Opracowane
materiaty pozwolity dokfadnie okresli¢ wptyw przeprowadzonych modyfikacji na wtasciwosci
fizykochemiczne, a zwlaszcza mechaniczne i zmeczeniowe przygotowanych nanokompozytéw.
Uzyskane wyniki wskazujg na poprawe wtasciwosci wytrzymatosciowych i efekt synergii po
przeprowadzeniu sieciowania radiacyjnego. Badania strukturalne nie wykazaly zmian w budowie
chemicznej przygotowanych materiatéw po modyfikacji radiacyjnej, a mikrografie SEM potwierdzity
dobre zdyspergowanie nanonapetniacza w osnowie kopolimeru.
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