dr hab. inz. Bogdan Ambrozek Szczecin, dnia 15 lutego 2018 r.
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o caloksztalcie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
Pani dr inz. Jolanty Szoplik

Niniejszg opini¢ wykonano w zwigzku z pismem Pana Dziekana Wydziatu Technologii
1 Inzynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego
w Szczecinie prof. dr hab. inz. Ryszarda Kalenczuka z dnia 5 stycznia 2018 roku
(WTilICh.10/2018), w zwiazku z postgpowaniem o nadanie dr inz. Jolancie Szoplik stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria chemiczna.

Ocena zostata dokonana z zastosowaniem kryteriow oceny osiagnie¢ osoby ubiegajacej
si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego ujetych w Rozporzagdzeniu Ministra Nauki

1 Szkolnictwa Wyzszego z dnia 01.09.2011 r., Dz. U. Nr 196, poz. 1165.
1. Informacje podstawowe o kandydatce

Dr mz. Jolanta Szoplik urodzita si¢ 4 lutego 1968 r. w Miedzyrzeczu Podlaskim. W roku
1992 ukonczyla studia na Wydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej Politechniki
Szczecinskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
uzyskujac dyplom magistra inzyniera. Prac¢ magisterska pt. ,,Badanie wspélczynnika dyfuzji
metodq elektrochemiczng z zastosowaniem wirujgcego dysku” wykonata pod kierunkiem prof.
dr hab. inz. Fryderyk Str¢ka. W trakcie studiow rozpoczela trzysemestralne Studium
Pedagogiczne, ktdre ukonczyla w 1993 r. uzyskujac uprawnienia do pracy pedagogiczne;j.

W latach 2002 — 2004 Habilitantka byta studentka Studium Doktoranckiego na Wydziale
Technologii 1 Inzynierii Chemicznej Politechniki Szczecinskiej. Prace doktorskg pt.:
»~Badania czasu mieszania w zbiorniku z niecentrycznie zabudowanym mieszadlem”,
wykonang pod opieka prof. dr hab. inz. Joanny Karcz, obronita w roku 2004,

Prac¢ zawodowa rozpoczela 01.01.1992 r., jeszcze przed ukonczeniem studiéw, na

stanowisku naukowo-technicznym w Zakladzie Inzynierii i Aparatury Chemicznej Wydziatu
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Technologii i Inzynierii Chemicznej Politechniki Szczecinskiej, kierowanym przez prof. dr
hab. inz. Fryderyka Streka.

W roku 1997 zostala zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakladzie Inzynierii
Chemicznej i Procesow Reaktorowych kierowanym przez prof. dr. hab. inz. Joanng Karcz,
a od roku 2005 na stanowisku adiunkta w tym samym Zakladzie.

W roku 2008 rozpoczela wieloletnig wspotpracg z Zaktadem Gazowniczym w Szczecinie
Polskiej Spotki Gazownictwa. Wspdlpraca ta zaowocowala udzialem w projekcie: ,,Czas na
staz. Wspolpraca Nauki i Biznesu”, ktorego organizatorem bylo Regionalne Centrum
Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. W ramach tego projektu odbyla w roku 2011 trzymiesigczny staz w Zakladzie
Gazowniczym w Szczecinie.

Za osiagnigccia naukowe Habilitantka otrzymata nagrode II stopnia JM Rektora
Politechniki Szczecinskiej (rok 2004) oraz dwukrotnie nagrodg III stopnia JM Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (lata 2016 1 2017).

W roku 2008 zostata odznaczona Brazowym Krzyzem Zastugi.
2. Dzialalno$¢ naukowa

Dorobek publikacyjny dr inz. Jolanty Szoplik przed doktoratem obejmuje 3 artykuty
z bazy JCR (Inzynieria Chemiczna i Procesowa (2) i Chemical Papers), 1 artykul
w recenzowanym czasopi$mie z listy ministerialnej (Inzynieria i Aparatura Chemiczna) oraz
3 pelnotekstowe prace w czasopismach uczelnianych (Zeszyty Naukowe Politechniki
}.odzkiej, Prace Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej). Wyniki badan prezentowata na 3 konferencjach
naukowych. Zostaly one zamieszczone w materiatach konferencyjnych.

Po doktoracie dorobek Habilitantki ulegl znacznemu powigkszeniu. Obejmuje on 10
artykuléw z bazy JCR (Chemical Engineering Science, Chemical Engineering Transactions,
Chemical Papers (2), Energy (2), Inzynieria Chemiczna i Procesowa/ Chemical and Process
Engineering (2), Journal of Natural Gas Science and Engineering, Theoretical Foundations
of Chemical Engineering), 11 recenzowanych prac z listy ministerialnej spoza bazy JCR
(Polish Journal of Chemical Technology, Inzynieria i Aparatura Chemiczna (3), Gaz, Woda
i Technika Sanitarna (6), Rynek Energii), 1 rozdzial w monografii (InTech, ISBN 978-953-
51-0507-7) 1 11 publikacji w recenzowanych materialach konferencyjnych.

Catkowity dorobek publikacyjny Habilitantki charakteryzuje sumaryczny IF wynoszacy
16,552. Sumaryczny wspotczynnik IF dla prac przygotowanych po doktoracie wynosi 15,257,
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z czego na Habilitantke przypada 12,968. Liczba cytowan wdlug WoS wynosi 152, w tym
124 bez autocytowan, a indeks Hirsha h = 6. Biorg pod uwage te wskazniki numeryczne
publikacji Habilitantki nalezy uzna¢ jej dorobek za wystarczajacy do ubiegania sie o nadanie
stopnia doktora habilitowanego.

Tematyka badan naukowych prowadzonych przez Habilitantke podczas jej wieloletniej
pracy w Zakladzie Inzynierii Chemicznej i Procesow Reaktorowych zmieniata Sig.
W poczatkowym okresie pracy zawodowej zajmowala sie ona badaniami doswiadczalnymi
wymiany masy w warstewce przySciennej mieszalnika z mieszadlem szybkoobrotowym.
W ramach pracy doktorskiej prowadzila badania czasu mieszania w zbiorniku
z niecentrycznie usytuowanym mieszadlem szybkoobrotowym. Celem badan byto okreslenie
wplywu parametrow fizycznych, geometrycznych oraz operacyjnych badanego uktadu na
czas mieszania. Pomiary przeprowadzone zostaly w wielkolaboratoryjnym zbiorniku bez
przegrod wyposazonym w mieszadlo szybkoobrotowe, dla roznych typow mieszadel
(Smigtowe oraz turbinowe o trzech lub szesciu topatkach) oraz roznych ich potozen wewnatrz
aparatu. Wyniki badan opracowane zostaly w postaci zaleznosci bezwymiarowego czasu
mieszania od stopnia niecentrycznosci mieszadla, liczby Reynoldsa, liczby topatek i srednicy
mieszadla oraz kierunku cyrkulacji cieczy w zbiorniku.

Po obronie pracy doktorskiej Habilitantka kontynuowata poczatkowo tematyke zwiazang
z badaniem czasu mieszania dla ptynu nieniutonowskiego w zbiorniku z niecentrycznie
zabudowanym mieszadtem. Wymiernym efektem tych badan bylo 8 publikacji
w recenzowanych czasopismach, w tym 6 artykutow uwzglednionych w bazie JCR.

Habilitantka zajmowala si¢ réwniez badaniami czasu mieszania ukladu dwufazowego
oraz trojfazowego w kolumnie airlift z zewnetrzng cyrkulacja ptynu. Ich owocem byt artykut
W recenzowanym czasopiSmie z listy ministerialnej oraz dwie prace opublikowane
w recenzowanych materialach konferencyjnych.

Po nawigzaniu w roku 2008 wieloletniej wspolpracy z Zakladem Gazowniczym
W Szczecinie zainteresowania naukowe Habilitantki zostaly ukierunkowane na modelowanie
przeptywu ptynu w sieci rurociagowej. Jako sie¢ rurociagéw wybrala sie¢ gazociggow
niskiego cisnienia do transportu gazu wysokometanowego. W poczatkowym okresie badan
przeprowadzita analiz¢ zmian najwazniejszych parametrow charakteryzujacych dynamike
przepltywu gazu w zlozonych ukladach rurociagow ze szczegolnym uwzglednieniem
nieréwnomierno$ci obciazenia sieci przy zmieniajacej sie temperaturze powietrza. Wykonala
ja dla rzeczywistych danych wejsciowych, udostgpnionych przez Zaklad Gazowniczy

w Szczecinie, przedstawiajacych pobory gazu z sieci przez odbiorcow komunalnych. Wyniki
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analizy tych danych postuzyty do opracowania modelu matematycznego umozliwiajacego
wyznaczanie godzinowego poboru gazu przez kazdego odbiorce w zaleznosci od temperatury
powietrza i godziny doby. Model ten zostal zastosowany do przygotowania danych
wejsciowych do symulacji przeptywu gazu w sieci. W jej wyniku uzyskano rozklady
strumieni i prgdkosci gazu w rurociggach sieci oraz nadcisnienia strumienia w jej weztach.
Uzyskane na tym etapie wyniki badan postuzyty do opracowania rozdzialu w monografii,
2 artykulow ujetych w bazie JCR, 4 artykulow recenzowanych z listy ministerialnej oraz
sprawozdania dla Zaktadu Gazowniczego w Szczecinie.

W kolejnym etapie badan Habilitantka opracowata modele poboréw gazu z sieci, na
podstawie ktérych przygotowata dane wejsciowe do wykonania symulacji przeptywu gazu
w calej sieci i opracowata zaleznos¢ pomigdzy wielkoscig strumienia gazu i jego
nadci$nieniem na wejsciu do sieci. Wyniki tych badan zostaly opublikowane w 1 czasopi$mie
z bazy JCR , opracowane w postaci sprawozdania dla Zakladu Gazowniczego w Szczecinie
i wdrozone w jednostce ukladu sterujacego FIO. Nastepnie opracowata model
prognostycznego zapotrzebowania na gaz w zaleznosci od réznych czynnikéw oraz model
ryzyka blednej prognozy. Do prognozowania zastosowata model Sztucznej Sieci Neuronowe;.
Wyniki badan opublikowata w postaci 1 artykulu z bazy JCR oraz 2 artykulow
recenzowanych spoza tej bazy.

We wniosku Habilitantki brak jest informacji o odbytych stazach zagranicznych oraz jej
udziale w migdzynarodowych projektach badawczych oraz patentach i zgloszeniach
patentowych. Na podkreslenie zastuguje natomiast wieloletnia wspolpraca z Zakladem

Gazowniczym w Szczecinie oraz trzymiesieczny staz w tym Zakladzie.
3. Ocena cyklu publikacji powigzanych tematycznie

Jako osiagnigcie naukowe w postepowaniu habilitacyjnym dr inz. Jolanta Szoplik
przedstawita jednotematyczny cykl publikacji zatytwlowany: ,Teoretyczna i numeryczna
analiza przepbywu gazu w zlozonych systemach inzynierii chemicznej” . Obejmuje on
1 rozdziat w monografii, 4 prace ujcte w bazie JCR oraz 8 pelnotekstowych prac

znajdujgcych sig na liscie MNiSW, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

[1] Szoplik J. (100%): The gas transportation in a pipeline network. Rozdzial w ksigzce
“Advances in natural gas technology” edited by Hamid A. Al-Megren, Wydawnictwo:
InTech, 2012, 339-358; ISBN 978-953-51-0507-7.



2]

[3]

[4]

[10]

[11]

[12]

Szoplik J. (100%): Forecasting of natural gas consumption with artificial neural
networks. Energy, 2015, 85, 208-220.

Szoplik J. (100%): Improving the natural gas transporting based on the steady state
simulation results. Energy, 2016, 109, 105-116.

Szoplik J. (100%): Changes in gas flow in the pipeline depending on the network
foundation in the area. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2017, 43, 1-12.
Szoplik J. (100%): The steady-state simulations for gas flow in a pipeline network.
Chemical Engineering Transactions, 2010, 21, 1459-1464.

Szoplik J. (100%): Ilosciowa analiza nierbwnomiernosci przeptywu gazu w sieci. Gaz,
Woda i Technika Sanitarna, 2010, 1, 2-6.

Szoplik J. (100%): Analiza porownawcza wielko$ci maksymalnego strumienia gazu
przeptywajacego w przytaczu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2010, 5, 6-10.

Szoplik J. (100%): Wyniki statycznej symulacji przeptywu gazu w sieci niskiego
ci$nienia. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011, 5, 162-165.

Szoplik J. (100%): Analiza zmian przeplywu gazu w sieci gazociggéw niskiego
cisnienia na podstawie wynikow symulacji statycznej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
2012, 5, 200-206.

Szoplik J. (100%): Zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do
prognozowania obcigzenia sieci rurociagéw do transportu gazu ziemnego. Inz. i Ap.
Chem., 2013, 52, 6, 572-574.

Szoplik J. (90%), Oszczyk M. (10%): Analiza ryzyka w prognozowaniu
zapotrzebowania na gaz ziemny. Rynek Energii, 2015, 3(118), 10-16.

Szoplik J. (100%): Plan statystycznej kontroli odbiorczej do oceny jakosci ushugi
polegajacej na odczycie licznikow gazu — czesé 1 — plany jednostopniowe. Gaz, Woda i
Technika Sanitarna, 2017, 1, 2-5.

Szoplik J. (45%), Stelmasinska P. (45%), Kosela M. (5%), Zieniuk A. (5%): Analiza
wybranych parametréw hydrodynamicznych w gazociggach niskiego cisnienia w
zaleznosci od rodzaju transportowanego paliwa gazowego. Gaz, Woda i Technika

Sanitarna, 2017, 6, 274- 279.

Zauwazy¢ mozna dominujacy udzial Habilitanki we wszystkich publikacjach. Za wyjatkiem

artykutow [11, 13] sa to prace jednoautorskie. Wskazuje to na wysokie umiejetnosci

Habilitantki w zakresie samodzielnego formulowania i rozwiazywania probleméw

badawczych.



Tematyka wszystkich prac przedstawianych w postepowaniu habilitacyjnym jako
osiagnigcie naukowe, zwigzanych z modelowaniem przeptywu gazu w zloZzonych ukladach
sieci rurociggowych, koncentruje si¢ na zagadnieniach usprawnienia transportu gazu siecia
oraz ograniczenia kosztéw jego przesylu w istniejacych sieciach gazowych niskiego
ci$nienia. W procesie modelowania wykorzystywano zaawansowane narzedzia obliczeniowe,
takie jak symulator GasNet (obliczenia hydrauliczne sieci gazowych) oraz Sztuczne Sieci
Neuronowe (prognozowania zapotrzebowania na gaz).

W publikacji [1] opisano szczegolowo budowe sieci gazowej oraz podzial sieci ze
wzgledu na wybrane kryteria. Zamieszczono takze najwazniejsze informacje na temat
modelowania przeplywu gazu w sieci rurociagéw. Opisano zmiennosé obcigzenia sieci
gzowej w zaleznosci od typu odbiorcow oraz temperatury powietrza. Zaproponowano
rownanie umozliwiajgce oszacowanie najnizszego dopuszczalnego nadcisnienia gazu
zasilajgcego sie¢ dla dowolnej wielkosci jego strumienia. Rownanie to moze by¢
wykorzystane do sterowania nadcisnieniem w automatycznych systemach instalowanych na
stacjach zasilajacych.

W pracy [2] przedstawiono wyniki prognozowania zapotrzebowania na gaz, uzyskane
z uzyciem modelu Sztucznej Sieci Neuronowej. Zastosowano model w postaci
wielowarstwowego perceptronu jednokierunkowego z jedng warstwa ukryta. Zmiennosé
zapotrzebowania na gaz uzalezniona zostata od 4 czynnikéw kalendarzowych oraz 1 czynnika
pogodowego. Przeprowadzono oceng jakosci uzyskanych prognoz stwierdzajac, ze modele
Sztucznej Sieci Neuronowej moga by¢ z powodzeniem stosowane do opracowywania
prognoz zuzycia gazu w zaleznosci od temperatury powietrza, pory dnia, dnia tygodnia lub
miesigca oraz pory roku, jezeli stosuje si¢ sie¢ o odpowiednio duzej liczbie neuronéw
trenowang na zbiorze o odpowiednio duzej licznosci danych.

W artykule [3] zaproponowano algorytm sterowania ci$nieniem strumienia gazu
w zaleznosci od wielkosci tego strumienia. Nadcisnienie gazu w sieci przez caly rok
utrzymywane jest na mozliwie niskim poziomie, wystarczajacym do prawidlowej pracy sieci.

W pracy [4] przeprowadzono analiz¢ wplywu sposobu usytuowania rurociggéw sieci
W terenie na podstawowe parametry charakteryzujace dynamike przeptywu gazu.
Opracowano réwnania umozliwiajace oszacowanie maksymalnego oraz minimalnego
nadcisnienia gazu zasilajagcego sie¢ w zaleznosci od wielkosci  strumienia gazu
przeptywajacego przez stacj¢ redukcyjng oraz roznic wysokosci miedzy stacjg zasilajaca

i najbardziej oddalonym od niej wezlem.



W publikacji [5] analizowano wptyw zmiennosci poboréw gazu w przytaczach sieci na
rozklad strumieni oraz predkosci gazu we wszystkich gazociagach sieci oraz nadcisnienia
w wybranych wezlach sieci w kolejnych godzinach doby.

W artykule [6] przeprowadzono analiz¢ zmienno$ci sumarycznego zapotrzebowania na
gaz dla grupy 130 000 odbiorcow komunalnych. Zaproponowano model pozwalajacy
oszacowa¢ dobowe zapotrzebowanie na gaz przez odbiorce lub grupe odbiorcow
pobierajacych gaz w przylaczu sieci, w zaleznosci od $redniej temperatury powietrza. Wyniki
obliczen uzyskanych za pomocg tego modelu poréwnano z danymi rzeczywistymi
stwierdzajac dobra zgodnosc [7].

W pracy [8] przeprowadzono analizg¢ wynikow symulacji przeplywu gazu w sieci
uzyskanych dla teoretycznych maksymalnych strumieni gazu pobieranych w przylaczach
sieci, wyznaczonych na podstawie rdéwnania opartego na liczbie urzadzen gazowych
zainstalowanych u odbiorcy oraz wspétezynnikach jednoczesnosci stosowania gazu przez
odbiorcow. Stwierdzono bardzo dobrg zgodno$¢ wynikéw modelowania z danymi
rzeczywistymi.

W artykule [9] zaproponowano réwnania pozwalajace na obliczenie maksymalnego
strumienia gazu niezbgdnego do zaspokojenia potrzeb odbiorcéw komunalnych oraz
minimalnego nadcisnienia strumienia gazu wprowadzanego do sieci w zaleznosci od srednie;
temperatury powietrza. Réwnania te moga by¢ przydatne w przypadku recznej regulacji
nastaw reduktoréw cisnienia zainstalowanych na stacji zasilajacej. Utrzymywanie mozliwie
najnizszego nadcisnienia gazu w sieci umozliwia zmniejszenie jego strat w wyniku
nieszczelnosci lub ewentualnej awarii sieci oraz w wyniku przenikania metanu przez $cianki
gazociagu.

Celem badan omodwionych pracy [10] bylo zastosowanie modelu sztucznej sieci
neuronowej do prognozowania obcigzenia sieci gazociggowej. Przedstawiono metodyke
trenowania jednokierunkowego wielowarstwowego modelu MLP sztucznej sieci neuronowe;j
za pomocy zbioru rzeczywistych danych o obcigzeniu sieci gazowej w wybranym miescie
oraz danych kalendarzowych i pogodowych. W wyniku przeprowadzonych badan
opracowano modelu  prognostyczny w postaci perceptronu  jednokierunkowego
wiclowarstwowego o optymalnej strukturze, ktéry moze byé stosowany do szacowania
obcigZzenia gazociggdw niskiego cisnienia.

W pracy [11] przedstawiono wyniki obliczen ryzyka blednej prognozy zapotrzebowania
na gaz uzyskane w oparciu o model ryzyka usrednionego czastkowego, obliczanego

oddzielnie dla kazdego z czynnikdw uwzglednianych w modelu prognostycznym MLP oraz
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ryzyka skumulowanego. Opracowano model ryzyka skumulowanego, na podstawie ktorego
mozna oszacowa¢ prawdopodobienstwo z jakim blad prognozy zapotrzebowania na gaz
w danym dniu tygodnia i miesigca oraz o danej godzinie doby, przy danej temperaturze,
bedzie wigkszy od przyjetej progowej wielkosci bledu wzglednego prognozy. Stwierdzono, ze
najwigksze wartosci ryzyka odpowiadaja miesiagcom sezonu wiosennego i zimowego,
a najmniejsze miesigcom letnim.

W publikacji [12] zaproponowano schemat statystycznej kontroli odbiorczej
umozliwiajacej oceng jakosci odezytéw wskazan licznikow gazu.

W pracy [13] poroéwnano wyniki obliczen parametréw charakteryzujacych przeplyw gazu
wysokometanowego, mieszaniny tego gazu i biometanu o obnizonej wartosci ciepta spalania
oraz regazyfikowanego gazu LNG charakteryzujacego si¢ wigkszym cieplem spalania niz gaz
wysokometanowy. Wykazano, ze przesylanie siecig gazowa, zaprojektowang do transportu
gazu wysokometanowego, innych paliw gazowych o obnizonej wartosci ciepla spalania wiaze
si¢ z ryzykiem przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wartosci nadcisnienia strumienia
gazu zasilajgcego sie¢. Ryzyko to jest wigksze w okresie wigkszego zapotrzebowania na gaz,
czyli w sezonie zimowym.

Analiza treSci wyzej wymienionych prac pozwala stwierdzi¢, ze za najwazniejsze

osiagniecia naukowe Habilitantki nalezy uzna¢:

1. Opracowanie nie majgcego odpowiednika w literaturze modelu umozliwiajacego
oszacowanie godzinowego zapotrzebowania na gaz przez grupe odbiorcow
skupionych wokot jednego przylacza w zaleznosci od temperatury powietrza.

2. Opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej w postaci perceptronu
wielowarstwowego umozliwiajacego prognozowanie godzinowego zapotrzebowania
na gaz przez duza grupe odbiorcéw komunalnych.

3. Opracowanie modelu ryzyka skumulowanego blednej prognozy zapotrzebowania na
gaz.

4. Opracowanie zalezno$ci pomigdzy nadcisnieniem a wielkoscig strumienia gazu
wprowadzanego do sieci gazowej na podstawie wynikow symulacji przeplywu,
w oparciu o rzeczywiste dane o zuzyciu gazu przez odbiorcow.

5. Wykonanie ilosciowego opisu i analizy najwazniejszych parametréw dynamicznych
charakteryzujgcych transport gazu siecia rurociagows o ztozonej strukturze i trudnych

do pozyskania lub oszacowania danych wejsciowych.



W mojej opinii przedstawiony do oceny cykl publikacji stanowi oryginalne i w pelni
samodzielne osiggnigcie naukowe Habilitantki, wnoszace istotny wklad w rozwoj
dyscypliny naukowej inzynieria chemiczna. Podkresli¢ nalezy zwlaszcza wysokg uzyteczno$é
uzyskanych przez nig wynikéw badan dla praktyki gospodarczej, zwlaszcza w aspekcie
projektowania i eksploatacji zlozonych sieci gazowych. Badania realizowane byly we
wspolpracy z Zakladem Gazowniczym w Szczecinie, a ich wyniki zostaly wykorzystane do

sterowania siecig gazowa w miejscowosci Ploty.
4. Ocena dzialalnos$ci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

Od roku 2004 habilitantka, pracujac na stanowisku asystenta oraz adiunkta, prowadzila
liczne zajgcia dydaktyczne dla studentow pierwszego oraz drugiego stopnia studiow
stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach Inzynieria Chemiczna i Procesowa,
Ochrona Srodowiska, Towaroznawstwo oraz Chemia. Prowadzone zajecia obejmowaty:

— Wyklady i ¢wiczenia z przedmiotow: inzynieria jakodci, statystyczna kontrola jakoscei,
sieci gazowe przesylowe i rozdzielcze, transport i dystrybucja gazu ziemnego,
kompleksowe zarzadzanie jakos$cia oraz quality engineering.

— Wyklady z przedmiotu statystyka i modelowanie w naukach o srodowisku.

—  Cwiczenia audytoryjne z przedmiotéw: inzynieria chemiczna, statystyczna kontrola
procesow, urzadzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologi.

— Cwiczen laboratoryjnych z przedmiotow: inzynieria chemiczna, procesy mechaniczne
1 urzgdzenia, procesy dynamiczne 1 aparaty, procesy dyfuzyjne i aparaty,

— Zajgcia projektowe z przedmiotow: procesy dyfuzyjne i aparaty, procesy mechaniczne
1 urzgdzenia, bioprocesy 1 aparaty, sieci gazowe przesytowe i rozdzielcze.

— Zajgcia zwigzane z pracami dyplomowymi: laboratorium dyplomowe, laboratorium
prac przejsciowych, projekt inzynierski, seminarium dyplomowe, praca inzynierska
oraz praca dyplomowa.

Habilitantka opracowata tresci programowe do 7 przedmiotéw w jezyku polskim oraz do

2 przedmiotéw w jezyku angielskim. Prowadzila rowniez ¢wiczenia laboratoryjne w jezyku
angielskim dla studentéw zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Uruchomita 5
stanowisk pomiarowych i opracowata 5 instrukcji do ¢wiczen laboratoryjnych w jezyku
polskim oraz 3 instrukcje w jezyku angielskim. Sprawowata opieke nad 40 pracami

dyplomowymi, w tym 24 pracami magisterskimi. Opracowata 34 recenzje prac dyplomowych

magisterskich lub inzynierskich.



Podsumowujgc dotychczasowy dorobek dydaktyczny Habilitantki nalezy stwierdzi¢, Ze
jest on znaczacy. Prowadzila ona wszystkie mozliwe formy zaje¢ (wyklady, ¢wiczenia
audytoryjne, ¢wiczenia laboratoryjne, zajecia projektowe oraz zajgcia zwigzane z pracami
dyplomowymi). Na podkreslenie zastuguje prowadzenie zaje¢ w jezyku angielskim.

Od poczatku pracy zawodowej Habilitantka uczestniczyla aktywnie w pracach
organizacyjnych na rzecz macierzystego Wydziatu i Uczelni. Penilfa liczne funkcje cztonka:
Rady Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej, Rady Instytutu Inzynierii Chemicznej
i Proceséw Ochrony Srodowiska, Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia, Uczelnianej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentéw. Byla rowniez cztonkiem zespotow przygotowujgcych
raporty samooceny dla PKA przy akredytacji instytucjonalnej Wydzialu Technologii
1 Inzynierii Chemicznej oraz kierunkowej dla kierunku Chemia. Pracowala w komisjach
zajmujacych si¢ doskonaleniem jakosci ksztalcenia. Byla Petlnomocnikiem Dziekana
ds. Jakosci Ksztatcenia, Przewodniczacg Wydzialowe] Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia,
czlonkiem Uczelnianej] Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia oraz Pelnomocnikiem Dziekana
ds. Ankietyzacji.

W ramach dziatalnosci popularyzatorskiej w roku 2017 brata czynny udzial w Festiwalu
Nauki w Pyrzycach, na ktérym wyglosita wyklad pt: ,.Skgd si¢ bierze w naszych domach
gaz?” dla ucznidow szkot gimnazjalnych. Uczestniczyta w akeji promocyjnej macierzystego
Wydziatu. Wielokrotnie prowadzila zajecia laboratoryjne dla uczniow szkét srednich na temat

rozpraszania gazu w cieczy w aparatach kolumnowych.

5. Whniosek koncowy

Ocena osiagnigcia naukowego pt.: ,, Teoretyczna i numeryczna analiza przeplywu gazu
w zlozonych systemach inzynierii chemicznej” oraz caloksztaltu dorobku naukowo-
badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego pozwala stwierdzi¢, ze dr inz. Jolanta Szoplik
jest dojrzatym, aktywnym badaczem o wartosciowym dorobku naukowym. Wykazuje sie
sporym dorobkiem dydaktycznym i organizacyjnym. Jej dotychczasowe wyniki dzialalnosci
zawodowe] spelniajg wszelkie wymogi stawiane kandydatom do nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Na tej podstawie stwierdzam, Ze spelnione zostaly wymagania
Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
1 tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z p6ézn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2005 -
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. Nr 164 poz.1365, z pézn. zm.) i z pelnym
przekonaniem popieram wniosek o nadanie kandydatce stopnia naukowego doktora

habilitowanego. PF y 4 L
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